WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU
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Schemat ideowy
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) Automatyczna tadowarka
077 akumulatoréw NiCd

tadowarka przeznaczona jest do fadowania 4
akumulatorkéw niklowo- kadmowych o
pojemnos$ciach 500-1000mAh. Po osiagnieciu
przez akumulatorki napiecia znamionowego
nastepuje automatyczne wytgczenie pradu
fadowania. tadowarka wyposazona jest we
wlasny zasilacz sieciowy. Uktad automatyki
zbudowany jest przy uzyciu wzmacniacza
operacyjnego US1 (uA741). Do jego wejscia
odwraca jacego doprowadzone jest napiecie referencyjne z suwaka potencjometru
montazowego PR1. Do wejscia nieodwracajacego doprowadzone jest napiecie z
tadowanych akumulatoréw za posrednictwem dzielnika R3/R5. Wyjscie uktadu
steruje tranzystorem T1 pracujacym w ukladzie zrédta pradowego. Przez chwilowe
nacisniecie mikroprzetagcznika SW1 wymuszamy tan niski na wejsciu
nieodwracajacym wzmacniacza operacyjnego. Na jego wyjsciu pojawi si¢ rowniez
stan niski, tranzystor T1 zostaje wigczony i rozpoczyna sie proces tadowania. Swieci
sie dioda LED D4. Jezeli napiecie na zaciskach akumulatorkéw wzrosnie i napiecie
na wejsciu nieodwracajacym ukfadu US1 bedzie wieksze niz na jego wejsciu
odwracajgcym na wyjsciu wzmacniacza pojawi sie stan wysoki i tranzystor T1
zostaje wytgczony. Akumulatorkitadowane sg prgdem ok.. 80mA.

Do skalowania potrzebny bedzie woltomierz, rezystor 20-30Q2 o mocy 1..2W oraz
zasilacz regulowany. Potencjometr montazowy ustawiamy w pozycji
odpowiadajgcej maksymalnemu napieciu na wejsciu odwracajgcym wzmacniacza
operacyjnego (ok.3,3V). W miejsce tadowanych akumulatoréw podtaczamy rezystor
i zasilacz regulowany. Napiecie wyjsciowe zasilacza powinno wynosi¢ doktadnie 6V.
Wigczamy tadowarke i przyciskamy przycisk SW1. Powinna zapali¢ sie dioda LED
D4. Nastepnie regulujac potencjometrem PR1 doprowadzamy do jej zgaszenia. W
dalszej kolejnosci zmniejszamy napiecie wyjsciowe zasilacza do ok. 5V. Przyciskiem
SW1 wiaczamy tadowarke i bardzo powoli zwiekszamy napiecie zasilacza. Przy
napieciu 6V fadowarka powinna wytgczyc sie.

Uwaga ! Do ptytki doprowadzone jest napiecie
230V/50Hz. Nalezy zachowaé ostroznosé.
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