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@C@ J-233 Stoper

Stoper przeznaczony jest do precyzyjnego odmierzania czasu. Moze mie¢
zastosowanie np: na zawodach sportowych, doswiadczeniach z fizyki, itp.
Prezentowany uktad charakteryzuje sie duzg doktadnoscia, dzieki zastosowaniu
mikroprocesora taktowanego kwarcem. Uzycie procesora pozwolito rowniez na
maksymalne uproszczenie konstrukcji urzadzenia. Po poprawnym montazu uktad
nie wymaga zadnego uruchamiania. Stoper moze pracowac¢ w jednym z dwdch
trybow pracy: z rozdzielczoscig 0,1 sekundy bedzie odliczat czas do 9 minut i 59
sekund, lub z rozdzielczoscig 1 sekundy, bedzie odliczat czas do 99 minut i 59
sekund. Odpowiedni tryb pracy ustala sie zworka, przed wtaczeniem zasilania
urzadzenia. Bez zworki stoper pracuje z wyzszg rozdzielczoscia. Montujac ptytki
w obudowie mozna w miejsce zworki podtgczy¢ przetacznik. Nalezy pamietac, ze
sprawdzenie przez procesor stanu wytacznika odbywac sie bedzie tylko zaraz po
podtaczeniu zasilania.

Montaz ukfadu jest bardzo prosty. Szczegdélng uwage trzeba zwréci¢ podczas
lutowania elementéw potprzewodnikowych, kierujgc sie schematem ideowym i
oznaczeniami na ptytkach drukowanych. Na ptytce wyswietlaczy nalezy wlutowaé
jedng zworke. Obie ptytki taczymy ze sobg pod katem prostym, lutujac
odpowiednie punkty lutownicze. Stabilizator US1 nalezy wyposazy¢ w niewielki
radiator.

Do zasilania urzadzenia najlepiej stosowac zasilacz 9V.300mA.

Po zatgczeniu zasilania wyswietlacz powinien wskaza¢ stan 0.00.0 (bez
zatozonej zworki). Nacisniecie przycisku S1 powoduje start stopera, ponowne
nacisniecie tego przycisku - pauze.

Nacisniecie przycisku S2 kasuje wskazania wys$wietlacza.

WYKAZ ELEMENTOW: R1-RA....ooe 2,7kQ
L1 7805 R5-R12. .o 2700
US2....e, AT89C2051 S1,82.......... MIKROSWICZ 10mm
LIl I S BC327 PODSTAWKA DIL20
Q1o kwarc 12MHz PLYTKI DRUKOWANE 2szt.
WYS1,WYS2 wyswietlacz TOD5263BH LISTWA PINOWA PROSTA 2piny
Cl, 1uF/63V MKSE OBUDOWA KM35B

C2,C3.. e, 27 - 33pF FILTR CZERWONY
Ch., 220uF/16V ZWORKA
C5,CB...cceeeeeeeeieeeeee 100nF BLACHOWKRET M2,9x32

O 100uF/16V
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