Sciemniacz ZDALNY 216 WAT z Pilotem RADIOWYM 12-24V 18A

LED Dimmer

(® Working voltage:
12V/24VDC
@ 6A/CH 18AMAX.
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» Mozliwosci przedmiotu...

Sterowanie zdalne za pomoca pilota RADIOWEGO
Mozliwos¢: Rozjasniania - Sciemniania
Mozliwosé: Wiaczenia - Wytaczenia

Bezposredni wybodr jasnosci: 25%, 50%, 75%, 100%

Wytgczenie czasowe tasmy: po: 10 sekundach, 30 sekundach i 60 sekundach

» Parametry Techniczne Sciemniacza...

Wymiary: 84 x 84 x 34 mm

Napiecie wejsciowe: DC 12-24V

Maksymalny prad wyjéciowy: 18A (po 6A na kanat)

Na wyjsciu: 3 kanaty (na kazdy kanat max 6A)

Moc wyjsciowa: dla tasm 12V < 216W, dla tasm 24V < 432W
Waga: ok 160g

Temperatura: ok od -20 do 60*C

» Parametry Pilota RADIOWEGO...
Wymiary: 88 x 3 x 1,2 mm

Kolor: Czarny

Zasilanie: bateria alkaliczna 3V CR2025
Waga: ok 20g

Temperatura: ok od -20 do 60*C
Zasieg: ok 20-25m
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Sterowanie zdalne za pomoca pilota RADIOWEGO

Mozliwos¢: Rozjasniania - Sciemniania

Mozliwosé: Wiaczenia - Wytaczenia

Bezposredni wybodr jasnosci: 25%, 50%, 75%, 100%

Wytgczenie czasowe tasmy: po: 10 sekundach, 30 sekundach i 60 sekundach

» Parametry Techniczne Sciemniacza...

Wymiary: 84 x 84 x 34 mm

Napiecie wejsciowe: DC 12-24V

Maksymalny prad wyjéciowy: 18A (po 6A na kanat)

Na wyjsciu: 3 kanaty (na kazdy kanat max 6A)

Moc wyjsciowa: dla tasm 12V < 216W, dla tasm 24V < 432W
Waga: ok 160g

Temperatura: ok od -20 do 60*C
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Kolor: Czarny ; i 0-3
Zasilanie: bateria alkaliczna 3V CR2025 5 giw :
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Waga: ok 20g
Temperatura: ok od -20 do 60*C
Zasieg: ok 20-25m
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