THC15A TYGODNIOWY PROGRAMATOR

CZASOWY LCD NA SZYNE DIN E Cechy:

- Mozliwo$¢ instalacji na szynie DIN

- Podtgczenie przewoddw pod zaciski srubowe

- Zaawansowany tygodniowy programator czasowy z wyswietlaczem LCD oraz programami
- — dziennymi z mozliwoscig ustawienia 16 programéw dla réznych kombinacji dni tygodnia.

- niewielkie wymiary oraz tatwos$c¢ instalacji
- Wyswietlacz LCD oraz klawiatura ukryta pod uchylng ostong

- Blokada klawiatury
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N Napiecie wejsciowe : AC 230V QOdliczanie :1 sec-99 min 56 sec
50/60Hz
Rytm pracy :1 sec-59 min 59 sec

I Dane Techniczne:

Histereza: 1 sec/dzien (25 C) Maksymalne obcigzenie: chwilowe:25A/230V
llo$¢ operacji 170N & 170FF

AC ciggte:16A/230VAC
Pobér mocy :2VA(max .
e Y ( ) moc max :3680W
Rezerwa czuwania :3 lata (bateria litowa)

Digital Thme Swith

Minialny interwat : 1 minuta

Temp. pracy: -10~+40°C Wilgotno$¢ pracy:
Waga: ok. 150g

35~85%RH

| Wyswietlacz
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Zasilanie 230V AC ' ON_AUTO OFF

[ [ T Program ™.__Sterowanie manualne lub automatyczne

@ U @ @ m Ustawienie czasu
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1. Otworz podnoszong pokrywe przyciskow
2. Przed pierwszym ustawieaniem przycisnij przycisk RESET
C45 3. Jesli na LCD widnieje znaczek ktédki nacisnij 4x klawisz MANUAL (z prawej strony klawisza)
0 4. Wciskaj przycisk D+ (dzien tyg.), H+ (godz.), M+ (minuta) w celu ustawienia wtasciwego czasu
5. Nacisnij 4x klawisz MANUAL (z prawej strony klawisza) az pojawi sie kiodka
Digital Time Switch 6. Zamknij pokrywe.
Timer
THC15A
(€ I Programowanie ustawien pracy
:1._ (0_‘ 3 1. Otworz podnoszong pokrywe przyciskow
@ @ @ 2. Jesli na LCD widnieje znaczek ktodki nacisnij 4x klawisz MANUAL (z prawej strony klawisza)
az ktédka zniknie
t “—_‘T‘ e 3. Nacisnij przycisk P, pojawi sie tryb ustawienia czasu wlgczenia: program 1 ON
Wyjscie ¢

4. Wciskaj przycisk D+ aby wybra¢ dzienh zataczenia lub kombinacje dni, naciskaj H+ aby ustawié
godzine zataczenia, naciskaj M+ aby ustawi¢ minute zataczenia.
Nacisnij przycisk P, pojawi sie tryb ustawienie czasu wylgczenia: program 1 OFF

Weciskaj przycisk D+ aby wybrac¢ dziei wytaczenia lub kombinacje dni, naciskaj H+ aby ustawi¢
godzine wytaczenia, naciskaj M+ aby ustawi¢ minute wytaczenia.

. Nacisnij przycisk P, pojawi sie tryb ustawienia czasu wlgczenia: program 2 ON
Postepuj jak w punktach 4 do 6 w celu ustawienia kolejnych programow.
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L] Wymiary
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9. Jesli ustawisz wybrana ilos¢ programéw (max 160N, 160FF) nacisnij klawisz zegara aby zakornczyé
- programowanie.
U U @ 5. Naciskaj 4x klawisz MANUAL (z prawej strony klawisza) az pojawi sie kiodka
Lo 6. Zamknij pokrywe.
I t . . .
I~ h Ustawienia domysine sterownika
Py
]% BEg E3 1. Otworz podnoszong pokrywe przyciskow
]% = MANUAL 2. Przycisnij przycisk RESET. Sterownik zostawnie przywrécony do ustawien fabrycznych
Il
[ (”_\3 W Sterowanie reczne urzadzeniem wyjsciowym
\ ‘@ T

1. Otwérz podnoszong pokrywe przyciskow
36mm 65.5mm 2. Przycisnij przycisk MANUAL (z lewej strony klawisza). Tryby pracy beda sie zmieniaty ON AUTO OFF
gdzie ON oznacza wtaczenie wyjscia na state, AUTO tryb automatyczny, OFF wytaczenie wyjscia.

UWAGA !
Sterowanie manualne mozliwe jest tylko przy podtaczeniu do zasilania 230V

www.nowyelektronik.pl




