
ZEGAR CYFROWY LED DS-3622L Z ŁADOWARKĄ 2x USB 1A
Z FUNKCJĄ DRZEMKI I CZUJNIKIEM ŚWIATŁA

1. Cechy
• 4-cyfrowy wyświetlacz LED
• Funkcja wyświetlania czasu: Godzina, Minuta, tryb 12/24 godzinny
• Funkcja budzika, możliwość ustawienia codziennego budzika oraz drzemki (Przycisk SNOOZE)
• Tryb oszczędzania energii (oN, oFF)
• Regulacja jasności wyświetlacza ręczna lub automatyczna (wbudowany czujnik światła)
• Podtrzymanie ustawień i czasu z baterii (1x CR2032 dostępna oddzielnie) w przypadku utraty 

zasilania przewodowego
• Zasilanie: 5V (kabel DC-USB w kpl.)
• Możliwość zasilania lub ładowania urządzeń przez porty USB o wydajności 5V / 1A max (zasilanie 

przewodowe)

2. Obsługa
Po podłączeniu przewodu z zewnętrznego źródła zasilania USB do gniazda DC w termometrze oraz baterii 
podtrzymującej, zegar wyświetli wszystkie znaki oraz wyda dźwięk "Bip" po czym wyświetli 0:00
W podstawowym trybie pracy (wyświetlany czas) naciskaj klawisz (M) aby przełączać wyświetlanie: Zegar → 
Alarm → Stan tryb jasności OFF lub ON…
W podstawowym trybie pracy naciśnięcie klawisza (+) umożliwia zmianę jasności świecenia wyświetlacza
W podstawowym trybie pracy naciśnięcie klawisza (-) włącza lub wyłącza funkcję budzik. Na ekranie pojawia się 
ikona AL

a) Ustawienia:
• Aby wejść w tryb ustawień zegara w podstawowym trybie przytrzymaj przycisk M przez około 3 sek. 
• Naciskaj  (+) lub (-)  aby wybrać tryb 12 lub 24-godzinny. Wybór zatwierdź przyciskiem (M). W 

przypadku trybu 12-godzinnego wyświetlany będzie znak PM po południu.
• Naciskaj  (+) lub (-)  aby ustawić godzinę. Trzymając przycisk, zmiany następują szybciej. Wybór 

zatwierdź przyciskiem (M)
• Naciskaj  (+) lub (-)  aby ustawić minutę. Wybór zatwierdź przyciskiem (M)
• W trybie ustawiania czasu, bez naciśnięcia żadnego przycisku, wyświetlacz miga. Po około 10 sek. 

bez naciśnięcia klawisza zegar opuści tryb ustawiania czasu i ustawienia zostaną zapisane.

b) Tryb budzika
Naciskaj przycisk (M) aby ustawić się na wyświetlaniu czasu alarmu (ikona AL). Aby wejść w tryb ustawień 
budzika przytrzymaj przycisk M przez około 3 sek. 

• Naciskaj  (+) lub (-)  aby ustawić godzinę. Trzymając przycisk, zmiany następują szybciej. Wybór 
zatwierdź przyciskiem (M)

• Naciskaj  (+) lub (-)  aby ustawić minutę. Wybór zatwierdź przyciskiem (M)
• Naciskaj  (+) lub (-)  aby ustawić czas drzemki. Wybór zatwierdź przyciskiem (M)
• W trybie ustawiania czasu, bez naciśnięcia żadnego przycisku, wyświetlacz miga. Po około 10 sek. 

bez naciśnięcia klawisza zegar opuści tryb ustawiania czasu i ustawienia zostaną zapisane.

5. Funkcja oszczędzania energii
• W trybie podstawowym, przytrzymaj przycisk (+) przez około 3 sek. Pojawi się napis ON i zegar 

dostosuje jasność świecenia do oświetlenia w pomieszczeniu. Przytrzymaj ponownie przycisk (+) 
przez około 2 sek. Pojawi się napis OFF aby wyłączyć tryb automatycznej jasności świecenia

• W wyłączonym trybie trybie automatycznej jasności świecenia OFF, przy pomocy klawisza (+) 
możliwe jest ręczne ustawienie jasności wyświetlacza na jednym z 3 poziomów jasności świecenia.

Uwaga
• W przypadku utraty zasilania sieciowego, zegar automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania 

energii i wyłącza wyświetlacz. Wówczas działa podtrzymanie bateryjne zegara. W przypadku zużycia 
baterii urządzenie nie będzie działać poprawnie. Należy wymienić baterie na nowe.

• Czujnik natężenia światła umieszczony jest z boku nad przyciskami. Niewłaściwa ilość światła 
wpadająca do czujnika może nieprawidłowo sterować automatyczną jasnością wyświetlacza.

• Łączna wydajność portów USB nie będzie większa niż wydajność źródła zasilania zegara
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