
ZEGAR CYFROWY LED Z TERMOMETREM DS-3618L

1. Cechy
• 4-cyfrowy wyświetlacz LED
• Funkcja wyświetlania czasu: Godzina, Minuta, tryb 12/24 godzinny
• Funkcja wyświetlania daty: Dzień, Miesiąc i Rok (od 2000 - 2099 roku)
• Funkcja budzika, możliwość ustawienia codziennego budzika
• Zakres mierzonej temperatury: -10ºC do +50ºC (14ºF do 122ºF)
• Wyświetlanie temperatury: do wyboru stopnie C/F
• Wybór trybu wyświetlania spośród trzech trybów: dP-1, dP-2, dP-3
• Tryb oszczędzania energii (oN Sd, oF Sd)
• Automatyczne zmniejszanie podświetlenia w godzinach wieczornych i nocnych od 18 do 7
• Podtrzymanie ustawień z baterii (1x CR2032 dostępne oddzielnie) w przypadku utraty zasilania 

przewodowego
• Zasilanie: 5V (kabel DC-USB w kpl.)
• Dźwięk podczas naciskania przycisków

2. Obsługa
Po podłączeniu przewodu z zewnętrznego źródła zasilania USB i baterii podtrzymującej, zegar wyświetli 
wszystkie znaki i szybko zmieni cyfry z 0000 na 9999 oraz wyda dźwięk "Bip" po czym wyświetli AM 12:00
W trybie wyświetlania czasu, naciśnij przycisk MODE/YEAR, aby przełączać kolejne funkcje: 
Godzina → Data →  Budzik →  Temperatura

a) Ustawienia:
W podstawowym trybie, czas i datę można ustawić po przełączeniu przełącznika w pozycję TIME SET. 

• Naciskaj HOUR i MIN aby wybrać tryb 12-godzinny lub 24-godzinny. Wybór zatwierdź przyciskiem 
MODE/YEAR.  W przypadku trybu 12-godzinnego wyświetlany będzie znak PM po południu.

• Naciskaj HOUR i MIN aby ustawić godzinę i minuty. Trzymając przycisk, zmiany następują szybciej. 
Sekundy resetują się podczas ustawiania minut. Wybór zatwierdź przyciskiem MODE/YEAR.

• Ustaw w taki sam sposób datę: Rok → Miesiąc i Dzień
• W trybie ustawiania czasu, bez naciśnięcia żadnego przycisku, wyświetlacz miga. Aby wyjść z trybu 

ustawienia czasu i daty przełącz przełącznik w pozycję LOCK. Ustawienia czasu zostaną zapisane.

b) Tryb budzika
W podstawowym trybie, budzik/alarm można ustawić po przełączeniu przełącznika w pozycję – AL.SET.

• Naciskaj HOUR i MIN aby ustawić godzinę i minuty. Trzymając przycisk, zmiany następują szybciej. 
Wybór zatwierdź przyciskiem MODE/YEAR. W przypadku trybu 12-godzinnego wyświetlany będzie 
znak PM po południu.

• Przełącz przełącznik na AL.ON aby aktywować budzik lub AL.OFF aby go wyłączyć. W przypadku 
aktywacji budzika, pojawia się na wyświetlaczu symbol dzwonka ALM.

• W trybie ustawień budzika, cyfry migają. Należy przełączyć przełącznik w pozycję LOCK, aby wyjść i 
zapisać ustawienia budzika.

• Gdy budzik dzwoni, znak dzwonka miga, a po 1 minucie budzik automatycznie wyłącza się. 
• Podczas sygnalizacji dźwiękiem budzika dowolny przycisk wstrzymuje sygnał budzika.
• Aby wyłączyć funkcję budzika, przełącz przełącznik na AL.OFF. Symbol dzwonka zniknie.

3. Tryb termometru
Podczas działania, co 10s urządzenie mierzy temperaturę otoczenia w zakresie od -10ºC do +50ºC
Naciśnij równocześnie MIN/DATE lub HOUR/MONTH by przełączyć jednostkę między ºC i ºF.

4. Tryby wyświetlacza
W trybie podstawowym, naciśnij przycisk HOUR/MONTH aby wybrać tryb pracy wyświetlacza:

• W trybie dp-1, zegar automatycznie przełącza się pomiędzy datą (3 sek) i temperaturą (3 sek)
• W trybach dp-1/dp-3, naciśnij  przycisk MODE/YEAR aby wyświetlić temperaturę

5. Funkcja oszczędzania energii
• W trybie podstawowym, naciśnij przycisk MIN/DATE aby włączyć (oN Sd), lub wyłączyć (oF Sd) 

oszczędzanie energii.
• Odłącz kabel zasilający, a zegar automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii (oN Sd) 

podczas zasilania bateryjnego. W przypadku wyłączenia trybu oszczędzanie energii (oF Sd) ręcznie, 
po 30s zegar automatycznie włączy tryb oszczędzania energii, wyłączając wyświetlacz. Zegar 
wyłączy tryb oszczędzanie energii (oF Sd) automatycznie, gdy działa zasilanie zewnętrzne 5V.

• W trybie dp-1/dp-3, , gdy zegar jest w trybie daty/budzika/termometru, po 15s. automatycznie 
wyświetla się czas, a po 30s/10s. przechodzi w tryb oszczędzania energii. Dowolny przycisk wyświetla
czas.

• W trybie dp-2, w każdej wyświetlanej opcji oraz po 30s./10s. przechodzi w tryb oszczędzania energii. 
Dowolny przycisk pokazuje czas.

• W trybie oszczędzania energii, gdy dzwoni budzik, podświetlenie LED włącza się, wyświetlając tryb 
budzika, a po 15s. automatycznie powraca do trybu czasu

6. Zmniejszone podświetlenie
• W godzinach 18:00 -7:00, wyświetlacz automatycznie przechodzi w tryb zmniejszonego podświetlenia.

Uwaga
W przypadku utraty zasilania sieciowego, zegar automatycznie wyłącza podświetlanie. Wówczas działa 
podtrzymanie bateryjne. W przypadku zużycia baterii urządzenie nie będzie działać poprawnie. Należy wymienić 
baterie na nowe.
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