
XY-WTH1 Kontroler temperatury 
i wilgotności 

(indeks 41047)

Moduł XY-WTH1 regulatora temperatury i wilgotności to urządzenie umożliwiające załączenie 
ogrzewania lub chłodzenia do regulacji temperatury na podstawie wykonanego odczytu za pomocą 
czujnika temperatury. Również pomiar wilgotności odbywa się za pomocą czujnika 
(pojemnościowy). Ze względu na ustawione parametry urządzenie załącza przekaźnik 
umożliwiający nawilżanie lub osuszanie powietrza. Zakres pomiaru temperatury wynosi od -20°C d
60°C, natomiast wilgotności: 0 – 100%. Moduł przeznaczony do wmontowania w panel. Duży 
wyświetlacz informujący o aktualnej temperaturze oraz wilgotności. 

Specyfikacja:
tryb chłodzenia oraz tryb grzania
tryb nawilżania oraz tryb osuszania
czujnik temperatury i wilgotności SHT20
pomiar temperatur z zakresu -20stC do 60stC (rozdzielczość pomiaru 0,1stC)
pomiar wilgotności: 0 - 100% RH (rozdzielczość pomiaru 0,1% RH)
czujnik na przewodzie ok. 1m
kalibracja na wyświetlaczu
zasilanie: 6 - 30V DC
obciążenie przekaźnika: 10A 250VAC lub 10A 30V DC
wymiary otworu montażowego: 71 x 39 x 32 mm

Cechy produktu to dwa główne rodzaje klasyfikacji: funkcje temperatury i wilgotność.

Funkcje temperatury są następujące:

1. Automatyczna identyfikacja trybu pracy:
System automatycznie w zależności od temperatury start / stop, identyfikuje tryb pracy;
Temperatura początkowa> temperatura zatrzymania, tryb chłodzenia „C”.
Temperatura początkowa <temperatura zatrzymania, tryb ogrzewania „H”. 

2. Tryb chłodzenia:
Gdy temperatura ≥ temperatura początkowa, przewodzenie przekaźnika, czerwona dioda 
LED jest włączona, urządzenia chłodnicze zaczynają działać;
Gdy temperatura ≤ temperatura początkowa, przekaźnik odłączony, czerwona dioda LED 
zgaśnie, urządzenie chłodnicze przestanie działać;

3. Tryb grzania:
Kiedy temperatura ≤ Temperatura początkowa, przewodzenie przekaźnika, czerwona dioda 
LED jest zapalona, urządzenie grzewcze zaczyna działać;
Gdy temperatura ≥ temperatura początkowa, przekaźnik odłączony, czerwona dioda LED 
zgaśnie, urządzenie grzewcze przestanie działać;

4. Funkcja korekcji temperatury OFE (-10.0 ~ 10 ℃):
Działający przez długi czas system może mieć tendencje do zakłamywania wskazań. Dzięki 
funkcji korekcji możemy skalibrować wskazania temperatury, temperatura rzeczywista = 
temperatura pomiarowa + wartość kalibracji;

Jak ustawić temperaturę początkową / końcową

1. W uruchomionym interfejsie naciśnij i przytrzymaj przycisk „TM +” dłużej niż 3 sekundy, 



aby przejść do interfejsu ustawień temperatury początkowej, można go zmienić za pomocą 
przycisku TM + TM-, następnie czekać na automatyczne wyjście z trybu 6s i zapisanie;

2. W uruchomionym interfejsie, naciśnij klawisza „TM-” dłużej niż 3 sekundy, w interfejsie 
ustawień temperatury zatrzymania, można modyfikować za pomocą klawisza TM + TM, 
następnie czekać na automatyczne wyjście z trybu 6s i zapisanie;

Funkcje wilgotności są następujące:

1. Automatyczna identyfikacja trybu pracy:
System automatycznie na podstawie początkowej / końcowej wilgotności, identyfikuje tryb 
pracy;
Wilgotność początkowa > wilgotność końcowa, tryb osuszania „D”.
Wilgotność początkowa <wilgotność końcowa, tryb nawilżania „E”. 

2. Tryb osuszania:
Gdy wilgotność ≥ wilgotność początkowa, przewodzenie przekaźnika, zielona dioda LED 
jest włączona, osuszacz zaczyna działać;
Gdy wilgotność ≤ wilgotność początkowa, przekaźnik odłączony, zielona dioda LED jest 
wyłączona, osuszacz przestanie działać;

3. Tryb nawilżania:
Gdy wilgotność ≤ wilgotność początkowa, przewodzenie przekaźnika, zielona dioda LED 
jest włączona, sprzęt nawilżający zaczyna działać;
Gdy wilgotność ≥ wilgotność początkowa, przekaźnik odłączony, zielona dioda LED jest 
wyłączona, urządzenie nawilżające zatrzymuje się;

4. Funkcja korekcji wilgotności RH (-10,0 ~ 10%):
Działający przez długi czas system może mieć tendencje do zakłamywania wskazań, dzięki 
funkcji korekcji możemy skalibrować wskazania rzeczywistej wilgotność = pomiar 
wilgotności + wartość kalibracji;

Jak ustawić wilgotność początkową / końcową:

1. W uruchomionym interfejsie naciśnij i przytrzymaj przycisk „RH +” dłużej niż 3 sekundy,
aby przejść do interfejsu ustawień wilgotności początkowej, można ją zmienić za pomocą 
przycisku RH + RH-, następnie czekać na automatyczne wyjście z trybu 6s i zapisanie;

2. W uruchomionym interfejsie naciśnij i przytrzymaj klawisz „RH-” dłużej niż 3 sekundy, aby
przejść do interfejsu ustawień wilgotności zatrzymania, można ją zmienić za pomocą 
przycisku RH + RH-, następnie czekać na automatyczne wyjście z trybu 6s i zapisanie;
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