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Mini ruletka
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Elektroniczna "Mini ruletka" przeznaczona jest gtéwnie dla najmtodszych
elektronikéw, oraz wszystkich Iubigcych $Swiecqco-btyskajace zabawki
elektroniczne. 10 diod LED utozonych w ksztatcie okregu zapalanych jest kolejno
imitujgac toczaca sie kulke w "prawdziwej" ruletce. Zapalaniu sie diod towarzyszy
charakterystyczny efekt dzwiekowy.

Nacisniecie przycisku S1 powoduje natadowanie sie kondensatora C1. Zaczyna
pracowac generator zbudowany na bramce US1A. O jego czestotliwo$ci decyduje
pojemnos¢ kondensatora C2 i tranzystora T1 (wraz z rezystorem R3). Malejace
napiecie na roztadowywanym kondensatorze C1 powoduje stopniowe zatykanie
tranzystora T1, wzrost rezystancji ztagcza w rezultacie zmniejszanie czestotliwo$ci
pracy generatora, az do catkowitego jego zatrzymania. Impulsy z generatora
podawane sg na wejscie licznika 4017 (US2). Napiecie pojawiajace sie na jego
wyjséciach powoduje kolejne zapalanie diod LED. Generator zbudowany na bramce
US1D kluczowany jest z generatora impulséw taktujacych i stuzy do uzyskania
efektu akustycznego toczacej sie kulki.

Ruletka zbudowana jest na jednej ptytce drukowanej. Jej montaz nalezy rozpoczg¢
od wlutowania jednej zwory, nastepnie wszystkich rezystoréw, kondensatorow,
uktadow scalonych. Na koncu montujemy diody LED, w taki sposdb, aby ich
obudowy znalazly sie w jednakowej odlegtosci od ptytki drukowane;j. Dla utatwienia
ich montazu wszystkie punkty lutownicze, w ktére nalezy wlutowa¢ anody majg
ksztatt kwadratowy. Buzzer przyklejamy do ptytki, a jego przewody nalezy wlutowac
w odpowiednich punktach przy uktadzie US1.

Do zasilania ruletki mozemy zastosowaé baterie 9V lub dwie baterie ptaskie
potgczone szeregowo.

Prawidtowo zmontowany uktad nie wymaga zadnych regulacji. Zyczymy mitej
zabawy.

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU

UST oo CD4093 [oX TR 470uF/16V
US2 oo CD4017 C2 oo, 22UF/25V
=S TS 10kQ [o% ST 100uF/16V
= 2R 1MQ Ch s 100nF
R3 oo 2,2kQ G5 10nF
Y 68kQ MIKROSWICZ 4mm

PODSTAWKADIL14 .....1szt.

T o BT PODSTAWKADILIG ... 152t
D0,D2.D5.D9....LED CZERWONA 5mm PLY TKA DRUKOWANA
ZACISK BATERII 9V
D1.D6.D8 ... LED ZIELONA 5mm o A oui
D3,04,D7 voooovoeo, LED ZOLTA 5mm W obudowie
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