
MELODYJNY DZWONEKJABEL ® J - 30

US1............CD4093 R1..........10W
D1-D3........1N4148 R2..........10kW
T1..............BC547 R3-R5......100kW
T2..............BC557 R6-R8......4,3-5,1MW
C1.............10nFMKSE S1.......MIKROSWICZ 6mm
C2.............15nF MKSE P£YTKA DRUKOWANA
C3.............22nF MKSE PODSTAWKA DIL14
C4-C7.......100nF
C8...........47uF/10V 
P1.......pot. monta¿owy100kW-220kW

Wykaz elementów:

Opisany uk³ad s³u¿y do wytwarzania prostej 
melodyjki o przyjemnym brzmieniu. Mo¿e mieæ on 
zastosowanie jako dzwonek do drzwi,sygnalizator 
dŸwiêkowy,budzik do zegarka elektronicznego. 
Ca³e "urz¹dzenie"zbudowane jest przy u¿yciu 
jednego uk³adu scalonego. Bramka A uk³adu 
4093,wraz z elementami R1,P1,C4 tworzy 
generator czêstotliwoœci akustycznej,którego 
czêstotliwoœæ mo¿na zmieniaæ w szerokim 
zakresie potencjometrem monta¿owym P1. 
Po³¹czone ze sob¹ bramki B,C,D tworz¹ 
"generator" impulsów o czasie trwania zale¿nym od wartoœci rezystorów R6,R7,R8 i 
kondensatorów C5,C6,C7. Impulsy te pojawiaj¹ce siê na wyjœciach bramek B,C,D 
polaryzuj¹ diody D1-D3 w kierunku przewodzenia powoduj¹c kolejne do³¹czanie 
kondensatorów C1,C2 i C3 do kondensatora C4 i w rezultacie zmianê jego 
czêstotliwoœci. Tranzystory T1 i T2 tworz¹ prosty wzmacniacz,którego obci¹¿eniem 
jest g³oœnik o impedancji 8 ohm. Przycisk S1 s³u¿y do uruchamiania dzwonka. Przy 
zasilaniu 3V pobór pr¹du nie przekracza 20 mA. Zmieniaj¹c wartoœci 
kondensatorów C1-C3 mo¿na uzyskaæ inne wysokoœci tonów wed³ug w³asnych 
upodobañ.Zwiêkszaj¹c pojemnoœci kondensatorów C5-C7 mo¿na wyd³u¿aæ czas 
trwania poszczególnych dŸwiêków. Poprawnie zmontowany uk³ad dzia³a od razu. 
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