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Schemat ideowy

Rysunek p³ytki

WZMACNIACZ MOCY 100W

Wzmacniacz przeznaczony jest do nag³aœniania sal o 
œredniej wielkoœci. Po uzupe³nieniu odpowiednim 
przedwzmacniaczem o odpowiedniej czu³oœci wyposa¿onym 
w regulacjê barwy tonu, mo¿e wspó³pracowaæ z gitar¹ 
elektryczn¹, organami lub magnetofonem.

Podstawowe dane techniczne:
- pasmo przenoszenia 

20Hz-20kHz
- wspó³czynnik zawartoœci harmonicznych 0,2%
- rezystancja wejœciowa 15kW
- znamionowe napiêcie wejœciowe 0,775V

Wzmacniacz przystosowany jest do wspó³pracy z zespo³em g³oœnikowym o impedancji 4W.
W czasie uruchamiania wzmacniacza jego wyjœcie nale¿y obci¹¿yæ zestawem rezystorów du¿ej 
mocy. Przed w³¹czeniem zasilania potencjometry monta¿owe R5 i R8 ustawiæ
w po³o¿eniu œrodkowym, a potencjometr R15 na najwiêksz¹ wartoœæ rezystancji (maksymalnie w 
p r a w o ) .  W  m i e j s c e  b e z p i e c z n i k a  B 1  n a l e ¿ y  w ³ ¹ c z y æ  a m p e r o m i e r z .  
Po w³¹czeniu zasilania potencjometrem R15 ustawiæ pr¹d spoczynkowy wzmacniacza 100mA. 
Nastêpnie pod³¹czyæ woltomierz napiêcia sta³ego do wyjœcia wzmacniacza 
i potencjometrem R5 ustawiæ 0V (+/-50mV). Potencjometr monta¿owy R8 s³u¿y do regulacji 
sprzê¿enia zwrotnego i ma wp³yw na czu³oœæ wzmacniacza. W czasie dokonywania regulacji nale¿y 
kontrolowaæ temperaturê tranzystorów wyjœciowych. Znaczny jej wzrost œwiadczy 
o wzbudzaniu siê wzmacniacza. Nale¿y wówczas dobraæ wartoœci pojemnoœci kondensatorów C3, 
C 6 ,  C 7 .  N a j w y g o d n i e j  m o ¿ n a  t o  z r o b i æ  o g l ¹ d a j ¹ c  p r z e b i e g  w y j œ c i o w y  
na oscyloskopie. Tranzystory T8 i T9 nale¿y wyposa¿yæ w niewielkie radiatory o powierzchni kilku 

2cm . Radiatory tranzystorów T10 i T11 powinny zapewniæ odpowiednie ch³odzenie 
przy mocy traconej 40W. Tranzystory te mo¿na zamontowaæ na wspólnym radiatorze, 
ale trzeba wówczas zastosowaæ podk³adki izoluj¹ce. Wzmacniacz wyposa¿ony jest w uk³ad 
przeciwzwarciowy z tranzystorami T6 i T7. Zaczyna on dzia³aæ gdy impedancja obci¹¿enia obni¿y 
siê do 2W. Transformator zasilaj¹cy uk³ad powinien mieæ moc ok. 200W i dostarczaæ napiêcia 
zmiennego 2x28V.
WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU: R19,R20...........................1,2kW
T1,T2,T3,T7.............BC557,558 R21..................................150W
T4,T8.......................BD135,335,139 R22,R23...........................100W
T5,T6.......................BC237,547,548 R24,R25...........................0,33W/5W
T9............................BD136,138,140

R26..................................10-15W
T10,T11...................2N3055,BDY23

C1..........................1uF MKSE
R1.....................................4,7kW C2..........................220uF/40V
R2.....................................5,6kW C3..........................27 ... 33pF
R3,R10.............................1kW C4..........................100uF/16V
R4.....................................6,8kW C5..........................100uF/35V
R5.........pot. monta¿owy  50kW C6..........................100pF

C7..........................220-470pFR6,R9,R18........................680W
C8,C10..................100nF MKSER7.....................................22kW
D1............................BZP611C12R8,R15. pot. monta¿owy  2,2kW
D2,D3,D4,D5...........1N4148R11...................................2,7kW
D6............................1N4001-4007

R12..................................150kW
GNIAZDA BEZPIECZNIKOWE 2kpl.

R13,R17...........................360W BEZPIECZNIK 3A .............. 2 szt.
R14...................................2,2kW P£YTKA DRUKOWANA
R16...................................470-510W
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Uk³ad wyprowadzeñ
tranzystorów mocy.
Widok od spodu.
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