Pilot CLONER TYP 2-3-4 do pilotow z kodem statym

Nowoczesny, mikroprocesorowy, uniwersalny pilot zastepujacy do czte-
rech przyciskow dowolnego pilota/pilotow z kodem statym 433,92MHz AM

Pilot CLONER jest bardzo nowoczesnym pilotem uniwersalnym,
¢ ktory potrafi zarejestrowa¢ i odtworzy¢ (wystaé) sygnat radiowy
Pilota Bramowego. Pilot bramowy musi by¢ pilotem z kodem
statym, nadawaé na czestotliwosci 433,92MHz AM. Na $wiecie
istniejg setki réznych modeli spetniajacych t ki.
— ] = — istnieja setki réznych modeli spetniajgcych te warunki
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Podkowa Banan Klapka

CLONER miedzy innymi obstuguje: TOP432NA, TOP434NA, TAM 432SA2, FLO1, FLO2, VERY VE,
T2WK,T4WK, LOT2WMS, LOT2W, LOT4W, TOGO2WP, TOGO4WP, TOGO2WK, TOGO4WK, TM.

Kasowanie pilota

noczesne - oznacza ze, po nacisnieciu obu przyciskéw dioda LED pilota jest zgaszona, jezeli dioda LED po naci$nigciu
obu przyciskow $wieci, nalezy ponowi¢ probe réwnoczesnego nacisnigcia przyciskow A i B. Réwnoczesne, skuteczne
nacisniecie obu przyciskow sygnalizowane jest trzema btyskami diody LED. Trzymajac dalej nacisniety przycisk A, zwolni¢
i nacisna¢ przycisk B trzy razy. Dioda LED zaczyna ciagle miga¢ potwierdzajac skasowanie catego pilota. W skasowanym
pilocie dfugiemu nacisnigciu dowolnego przycisku towarzyszy btysk diody LED.

. - . . przyktadowy
Procedura rejestracji jednego przycisku pilota bramowego. Pilot Bramowy
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1. Sprawdzi¢ i ewentualnie wymieni¢ baterie w obu pilotach

2. Procedure rejestracji nalezy przeprowadzi¢ poza zasiegiem dziatania oryginalnego pilota lub by¢ przygotowanym na
reakcje wywotang naci$nigciem przycisku Pilota Bramowego.

3. Nacisna¢ i trzymaé przycisk Pilota Bramowego np:

4. Nacisna¢ i trzymac przycisk Pilota Clonera np: przycisk Z, ktéry ma dziata¢ jak przycisk

5. Zblizy¢ i wolno zmienia¢ w réznych pfaszczyznach wzajemne potozenie obu naciénigtych pilotow obserwujac diodg LED
w pilocie Clonerze. Skutecznym sposobem jest zetknigcie pilotow tytami.

Skuteczne zarejestrowanie pilota Bramowego przez pilota Clonera sygnalizowane jest zapaleniem niebieskiej diody LED
w pilocie Clonerze.

Mozna teraz zwolni¢ przyciski obu pilotow. Od tej chwili przycisk Z dziata tak samo, jak przycisk . Jezeli nowy przycisk
zamiennika nie dziata prawidtowo, nalezy skasowac Pilota Clonera i powtorzy¢ rejestracje.

UWAGA: Jezeli w Pilocie Bramowym sg wykorzystywane przyktadowo cztery przyciski, wyzej opisang procedure (punkty 4, 5,
6) nalezy wykona¢ czterokrotnie, wybierajgc parami odpowiednio pozostate przyciski Pilota Bramowego i Clonera.

Procedure kasowania i rejestracii przyciskow mozna przeprowadza¢ wielokrotnie.

Filmy instruktazowe dla pilotéw Cloner 2, 3, 4 - wpisz: https://goo.gl/q8IURb https://goo.gl/MGlewx , @

https://goo.gl/dVKLMa lub wyszukaj w Google: np. Programowanie pilota Cloner V1, V2, itd.

PROXIMA jest niezaleznym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentéw zostaty uzyte wytacznie w celu
wyjasnienia przeznaczenia produktu.

GWARANCJA Szczegoty dotyczace gwarancji znajdujg sie na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl
w zakfadce - do pobrania.
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