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Sygnalizator LED
Praktycznie nieograniczone, jak pokazuje praktyka, możliwości zasto-
sowania jak i prostota użycia układu NE555 przyczyniają się do jego 
niesłabnącej popularności wśród elektroników. Przekonajmy się sami

Opublikowany przed laty w Elek-
tronice Praktycznej symulator 
alarmu samochodowego AVT1050 
zdobył ogromną popularność. Do 
chwili obecnej nie słabnie zain-
teresowanie tego typu układami. 
Nasza kolejna propozycja to atrak-
cyjny sygnalizator czy to w atrapie 

Rys. 1. Schemat elektryczny układu

Rys. 2. Schemat montażowy WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1 kV SMD
R2, R3: 47 kV SMD
Kondensatory
C1, C2: 10 mF SMD
Półprzewodniki
U1: NE555 SMD
D1: dioda LED dowolnego koloru

kamery wideo, czy też jako sygnali-
zator w bannerze reklamowym lub 
po prostu jako symulator alarmu. 
Nowsza wersja zestawu AVT1050 
została wykonana w technologii 
SMD, dzięki temu wymiary płytki 
zostały znacznie pomniejszone, co 
w dużej mierze poszerzyło możli-

wości stosowania układu. Podob-
nie jak w pierwowzorze, timer U1 
(NE555) pracuje w swoim podsta-
wowym układzie aplikacyjnym jako 
multiwibrator astabilny. Często-
tliwość migania diody LED można 
dobierać przy pomocy kondensa-
tora C1 oraz rezystorów R2 i R3. 
W celu podniesienia niezawodno-
ści działania, warto zmontowane 
i uruchomione urządzenie pokryć 

warstwą lakieru izolacyjnego lub 
zalać je żywicą epoksydową.
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W ofercie AVT jest dostępna:
[AVT–1482A] – płytka drukowana • [AVT–1482B] – komplet elementów




